






4 06/09

DORMA AGILE 150
DORMOTION

Typendarstellung
Typical Assemblies

A = LW + 60

LW

B = A x 2

Typendarstellung / Typical assemblies
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Merkmale und Daten
DORMA AGILE 150 
DORMOTION
Für ein- und zweiflügelige
Anlagen, Wand- oder De-
ckenmontage; passend für
8 – 13,5 mm Glasdicke
(stufenlos)
Max. Türflügelgewicht
80 kg für DORMOTION Set
Typ L
150 kg für DORMOTION Set
Typ XL 
Bestimmung der Glashöhe
GH = H – 42 mm oder
GH = H + X + 20 mm
(siehe Zeichnung)
Bestimmung der Glasbreite
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm für 
DORMOTION Set Typ L, 
min. 1160 mm für 
DORMOTION Set Typ XL)
Anzugsmoment für
Klemmschrauben an den
Klemm-Laufwagen
12 Nm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlänge
GH = Glashöhe
H = Gesamthöhe
LW = Lichte Weite
t = Glasdicke 

(8 - 13,5 mm)

Features and Data
DORMA AGILE 150 
DORMOTION
For installations with one or
two door leaves; fixed to
wall or ceiling; 
for 8 - 13.5 mm glass thick-
ness (continuous)
Max. weight of door leaves
80 kg for DORMOTION Set
Typ L
150 kg for DORMOTION Set
Typ XL 
Calculation of glass height
GH = H - 42 mm or
GH = H + X + 20 mm
(see illustration)
Calculation of glass width
A = LW + 60 mm
(min. 830 mm for 
DORMOTION Set Typ L, 
min. 1160 mm for 
DORMOTION Set Typ XL)
Torque for screws in the
clamp-carriers
12 Nm

A = Glass width
B = Length of track
GH = Glass height
H = All over height
LW = Clear opening width
t = Glass thickness 

(8 - 13.5 mm)

Wandmontage Sturz-/Deckenmontage

* bis zu 0 mm, wenn die Anlage von der Seite be-
stückt werden kann

* up to 0 mm, if the assembly can be loaded from
the side 

Y = 64,5 mm - (22 mm + t) Y = 64.5 mm - (22 mm + t)
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Laufwagen-Sets / Roller carrier sets

Profil Sets / Profile sets

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg), 
bestehend aus: 
2 Klemm-Laufwagen mit
Endanschlag, Aushebe-
schutz, 
1 Bodenführung,
beidseitiger Dämpfer-/Feder-
Mechanismus (DORMOTION), 
Set Typ L + Starter, 
2 Stirnabdeckungen
Art. Nr. 07.582

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg),
bestehend aus: 
2 Klemm-Laufwagen mit
Endanschlag, Aushebe-
schutz, 
1 Bodenführung, 
beidseitiger Dämpfer-/Feder-
Mechanismus (DORMOTION)
Set Typ XL + Starter, 
2 Stirnabdeckungen
Art. Nr. 07.583

AGILE 150 DORMOTION
Set Type L (up to  80 kg),
consisting of: 
2 clamp carriers with end
stop, anti-jump mechanism,
1 floor guide, 
both-way cushioning/spring
mechanism (DORMOTION),
set type L + starter, 
2 end caps
Art. No. 07.582

AGILE 150 DORMOTION
Set Type XL (up to 150 kg),
consisting of: 
2 clamp carriers with end
stop, anti-jump mechanism, 
1 floor guide, 
both-way cushioning/spring
mechanism (DORMOTION)
set type XL + starter, 
2 end caps
Art. No. 07.583

AGILE 150 DORMOTION
Profilset für Deckenmontage
in Fixlänge, bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene für Wand- bzw.
Deckenmontage,
AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für Deckenmon-
tage (min. Flügelbreite 
830 mm Typ L,
1160 mm Typ XL)
Art. Nr. 07.590

AGILE 150 DORMOTION
Profil Set für Wandmontage
in Fixlänge, 
bestehend aus:
AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene für Wand- bzw.
Deckenmontage,
AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für Wandmon-
tage (min. Flügelbreite 
830 mm Typ L,
1160 mm Typ XL)
Art. Nr. 07.591

AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to
ceiling 
fixed length, consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track rail for wall and ceiling
installation, 
AGILE 150 DORMOTION
angle profile for ceiling in-
stallation (min. panel width
830 mm type L, 
1160 mm type XL)
Art. No. 07.590

AGILE 150 DORMOTION
Profile set for track fixed to
wall, fixed length, 
consisting of:
AGILE 150 DORMOTION
track rail for wall and ceiling
installation,
AGILE 150 DORMOTION
angle profile for wall installa-
tion (min. panel width 
830 mm type L,
1160 mm type XL)
Art. No. 07.591
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DORMA AGILE 150
DORMOTION

Module
Modules
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DORMA AGILE 150
DORMOTION

Module
Modules

Einzel-Profile / Single profiles

AGILE 150 DORMOTION
Laufschiene für Wand- bzw.
Deckenmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.560

AGILE 150 DORMOTION
track rail for 
wall and ceiling installation
stock length
Art. No. 07.560
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Zubehör / Accessories

Endkappe
Art.-Nr. 07.584

Laufschienen-
bürste
Track brush

6
3

64,5

Laufschienenbürste
Länge 1250 mm
Art.-Nr. 07.385

Track brush
length 1250 mm
Art. No. 07.385

End cap
Art. No. 07.584

AGILE 150 DORMOTION
angle profile 
for ceiling installation
stock length
Art. No. 07.561

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für 
Deckenmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.561

AGILE 150 DORMOTION
Winkelprofil für 
Wandmontage
Lagerlängen
Art.-Nr. 07.562

AGILE 150 DORMOTION
angle profile for 
wall installation
stock length
Art. No. 07.562
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Stoßgriffe / Handle bars

Glasbearbeitung / Glass preparation

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (bis 80 kg) 

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (bis 150 kg) 

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ L (up to 80 kg) 

AGILE 150 DORMOTION
Set Typ XL (up to 150 kg) 

385

2
3

R5-10

 =  =

Dämpfer-/Federmechanismus L / Cushioning/spring mechanism L: 
Türbreite/Door width min. 830 mm; Gewicht/Weight max. 80 kg

2
3

Dämpfer-/Federmechanismus XL / Cushioning/spring mechanism XL: 
Türbreite/Door width min.1160 mm; Gewicht/Weight max. 150 kg

 =

R5-10

 =

710

ARCOS Stoßgriff
Edelstahl matt oder 
Aluminium
8, 10, 12 mm Glasdicke
Länge 350 mm,
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.500
Länge 750 mm, (o. Abb.),
auf 2 Glasbohrungen
Art.-Nr. 26.510
(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)

Türgriff mit Handtuchstange
“Quadrat”
8 und 10 mm Glasdicke
Bohrungsabstand 300 mm
Art.-Nr. 75.084
Bohrungsabstand 500 mm
Art.-Nr. 75.085 (o. Abb.)

Griffstangenpaar 
Edelstahl ER / Alumin. LM
8, 10, 12 mm Glasdicke
350 mm, Art.-Nr. 21.267 ER
350 mm, Art.-Nr. 03.400 LM
720 mm, Art.-Nr. 21.270 ER
720 mm, Art.-Nr. 03.402 LM
1240 mm, Art.-Nr. 21.273 ER
1760 mm, Art.-Nr. 21.276 ER
(siehe Prospekt
800.51.074.6.32)

ARCOS handle bar
Satin stainless steel or 
aluminium
8, 10, 12 mm glass thickness
length 350 mm 
2 hole fixing
Art. No. 26.500
length 750 mm (not illustr.),
2 hole fixing
Art. No. 26.510
(see brochure 800.51.074.6.32)

Door handle/towel rail
“Square”
8 and 10 mm glass thickness
drill interspace 300 mm
Art. No. 75.084
drill interspace 500 mm
Art. No. 75.085 (not illustr.)

Pair of handle bars 
Stainless steel SS / alumin. AL
8, 10, 12 mm glass thickness
Art. No. 21.267
350 mm, Art. No. 21.267 SS
350 mm, Art. No. 03.400 AL
720 mm, Art. No. 21.270 SS
720 mm, Art. No. 03.402 AL
1240 mm, Art. No. 21.273 SS
1760 mm, Art. No. 21.276 SS
(see brochure
800.51.074.6.32)

KEYTEXT557788

Glasbohrung / Glasbohrung / 
hole fixinghole fixing n 12mm12mm

2020

6 - 10 mm ESG / TSG6 - 10 mm ESG / TSG

30,530,530,530,5
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Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com
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